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配線工事不要
電源ONで
すぐ撮影

専用ソフトなし
PCやスマホで
緊急時もすぐ監視



概要

トンネル内の監視カメラが故障したときなど、緊急で一時的のその場の監視が必要な際に仮設置するカメラとして…

土砂災害時などの現場遠隔監視の緊急時仮設置に使うカメラとして…

工事現場に置かれた資材の監視など現場の定点監視カメラとして…

冬季だけレンタルし、複数台を道路のガードレールに設置して積雪状態を監視するカメラとして…　（※オプション利用）

TEL  ：076-252-1281
FAX ：076-252-2811      E-mail：box@noto-co.jp

電源を入れたら撮影開始
緊急時に置くだけで、トンネル内などをワイヤレス遠隔監視

配線工事不要で簡単設置
内蔵バッテリーで、商用電源がなくても設置でき、携帯電話回線を利用して設置してすぐに

監視が可能です。

クラウドシステムで遠隔監視
インターネット経由で、一般的な WEB ブラウザからカメラを閲覧。PC・スマートフォンか

ら容易に現地のカメラ映像を確認できます。

持ち運びしやすい一体型
ハンドル付き防水ボックスにカメラ・バッテリー・制御装置・通信装置が内蔵。低重心でウ 

ェイトを持たせており、風での機器転倒が危惧されるトンネル内で使用できます。

通信料の都度支払い不要な買い切りタイプ
本体買い切りタイプ（通信料 40GB/ 月 （撮影時間約 11 日分）標準２年間利用契約）

で、面倒な通信料の毎月支払いなどが不要です。買い切りではないレンタルタイプも別途用

意しています。※買い切りタイプは交換部品として定期的に通信用 SIM カード（別売）が必

要です。

オプション多数で用途に合わせたカスタマイズ（別売）
・商用電源引き込みタイプ        ・屋外雨雪対策ひさし　・屋外充電用ソーラーパネル

・重雪氷対策オプション（※商用電源あり）　・ガードレール等取り付けアタッチメント・倒立支柱（受注生産）

外形寸法　縦 290 mm×横 250 mm×高さ 100 mm　重量 5 kg　　防水対応・交換用バッテリー付属

活用例


